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	REPOX
	Сводка технических данных                 

Пересмотр №3 от 21 февр. 2005 г.


ОПИСАНИЕ:
Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей для фиксации деревянных напольных покрытий любых геометрических размеров на бетонные основания, в том числе, на отапливаемые и на не впитывающие основания (керамика, песчаник, мрамор и т.д.). 

Также является идеальным для укладки предварительно обработанного штучного паркета.

REPOX гарантирует непревзойдённую прочность адгезии, упругость.

ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРИ t° 20°C:

	Соотношение катализа (Вес/Вес)

	9 :1

	Внешний вид компонента A


	Тиксотропная паста

	Внешний вид компонента B


	Тиксотропная жидкость

	Цвет 

	Дуб и орех

	Вязкость компонента A 
	60000 сантипуаз

	Вязкость компонента B 
	9500 сантипуаз

	Время для работы смеси
	2 часа

	Время пригодности в открытом виде

	60 минут

	Можно ходить через


	24/48 ore

	Можно шлифовать через                                                                                                              
	3 дня

	Способ нанесения

	Зубчатым шпателем

	Средний расход  (г / м2)

	900-1400

	Устойчивость и хранение*

	12 месяцев

	*  в ненарушенной заводской упаковке в сухом прохладном месте.
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ПРИМЕНЕНИЕ:
Для получения прочного и длительного склеивания подоснова должна удовлетворять следующие требования:  


- влажность 2% и ниже, замеренная в глубине карбидным гигрометром; 


- отсутствие в стяжках облегчённых гигроскопических материалов и наличие надлежащей изоляции, в случае если таковые перекрытия имеются;


- соответствующая обработка поверхности основания: не слишком грубая и не слишком гладкая. В случае слишком гладкой поверхности её следует «ободрать» стальной щёткой или другим методом;


- отсутствие «рыхлых» участков поверхности. В этом случае стяжку следует обработать праймером PRIMACRIL (см. соответствующую сводку тех. данных);


- отсутствие подвижных трещин и других очевидных дефектов.

Перед настилкой полов необходимо, также, удостовериться в том, что влажность дерева пришла в равновесие с влажностью окружающей среды.

Встряхнуть компонент B и перелить его в компонент A. Тщательно перемешать электрической мешалкой. Нанести клей REPOX с помощью специального зубчатого шпателя, тщательно замешивая клей с элементами основания, которые в последствии могут привести к отслаиванию. Для предотвращения  образования «шкурки» следует наносить клей понемногу.  Уложить плашку сильным нажатием и «постукивая», чтобы оптимизировать её осадку.  Не наносить клей REPOX на торцовую часть планок, для этой операции следует использовать однокомпонентный виниловый  клей (из серии REVIN). В этом случае тоже следует совершенно избегать склеивания боковых кромок. 

Для укладки на уже существующие полы необходимо предварительно очистить старый пол от жирных веществ и огрубить его специально предназначенными металлическими дисками. 
Для укладки на ангидридные стяжки необходимо сначала снять поверхностный слой стяжки с помощью абразивных дисков (зерно 16 или 24), удалить пыль и завершить обработку нанесением праймера PRIMER UR50.

Перед шлифовкой и обработкой пола следует выждать не менее 3-х дней в нормальных условиях. Это время может варьироваться в зависимости от разнообразных факторов (температура и влажность окружающей среды, порода дерева и т.д.).

Несмотря на то, что сам REPOX не содержит воды, следует замерить влажность дерева, перед тем как приступать к его обработке. Влажность должна быть в равновесии с окружающей средой и в любом случае от 8 до 12 %. 
Меры предосторожности при обращении: смотрите соответствующие данные по технике безопасности 

Наносить при температуре от +10 до +30°C! 
	Содержащиеся здесь данные являются средними зарегистрированными данными наших изделий, а не конкретными данными спецификации отдельных  поставок, что связанно с многообразием способов и условий их применения.


